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N U E S T R A  E M P R E S A

Manufactura de Metales

Mademet es una empresa con más de 30 años de experiencia en la Manufactura de 
Metales, situándose como una compañía dedicada al desarrollo tecnológico, a la 
aplicación de ingeniería y a la entrega de servicios a la minería en Chile.

Mademet se especializa en la fabricación de maquinaria para preparación 
mecánica de muestras, realiza proyectos de muestreras y laboratorios de manera 
integral, ocupándose siempre de entregar la mayor satisfacción a sus clientes con 
la máxima seriedad y profesionalismo. Cuenta con un excelente servicio 
POSTVENTA.

1 AÑO DE GARANTÍA
EN TODOS LOS EQUIPOS

fono +56 51 232 1400

e-mail ingenieria@mademet.cl

e-mail sergio.soto@mademet.cl

sitio www.mademet.cl
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El Chancador de Mandíbula “Wankstütze” fue 

diseñado para realizar el proceso de chancado 

primario, secundario y terciario en un solo paso, 

gracias al sistema innovador, único en el mundo, 

patentado por Mademet.

VENTAJAS PRINCIPALES
Gran reducción granulométrica en un solo paso 

(150 mm a 1,6 mm en un 100%).

Reduce procesos y costos.

Las muelas duran dos veces más que chancador 

convencional.

El ajuste de granulometría de salida del material 

se regula por medio de un tambor manual que se 

encuentra en la parte superior del equipo.

No se produce contaminación entre muestra, 

limpieza automática.
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CMO-22-34

Con sistema

en el mundo
único 
patentado 

PATENTADO

PATENTADO

No produce contaminación ambiental, 

acople red extracción de polvo en 

suspensión.

Bajo nivel acústico.

Fácil mantenimiento, totalmente apernado, 

posee sistema extracción de piezas.

Se puede fabricar en diferentes tamaños y 

niveles de producción.

Gran reducción 
granulométrica en 

un solo paso 

150 mm

1,6 mm 
en un 100%

Wankstütze



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La granulometría de salida se regula fácilmente 

mediante un sistema de tambor, de regulación 

manual, ubicado en la parte superior del equipo.

Muelas de acero al manganeso de fácil montaje.

Las muelas poseen la cualidad de ser 

intercambiables entre sí.

Totalmente apernado.

Posee extractores de piezas incorporados, 

facilitando aún más la mantención del equipo.

Chute y cajón receptor en acero inoxidable.

CMO-22-34

Sistema de limpieza
presión de aire

Buzón entrada material
acero inoxidable

Ajuste manual de
salida de material

Completamente sellado

Cajón inoxidable

DESCRIPCIÓN PRODUCTIVIDAD

Granulometría 
máxima de 
entrada:

Granulometría
mínima de
salida:

Capacidad de 
trituración:

5”

100%
bajo 10 Mesh
(1,6 mm)

127 mm

4 Kg./min

Gran reducción 
granulométrica en 

un solo paso 

150 mm

1,6 mm 
en un 100%

Conexión de Aire 
comprimido:

Conexión de Extracción de 
Polvo:

Sistema eléctrico:

Acople rápido ½”.

Salida de 4”

Motor: 10 Hp / 3 fases / 380 V
Tablero eléctrico incorporado en
el equipo.
Tablero operacional con botón
de pánico y protección para el
operario.

06 07CHANCADOR DE MANDÍBULAS Wankstütze



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El “Chancador de Mandíbula Wankstütze” fue 

diseñado para realizar el proceso de chancado 

primario, secundario y terciario en un sólo paso, ya 

que posee un sistema innovador de chancado con 

muelas oscilantes, ÚNICO EN EL MUNDO, patentado

VENTAJAS 
SISTEMA CHANCADOR WANKSTÜTZE 
MODELO CMO-320-360
Sistema de chancado con muelas oscilante único 

en el mundo.

Realiza el proceso de chancado en un solo paso.

No se pierde material durante el proceso.

No se produce contaminación de las muestras. 

Trituración de minerales extremadamente duros. 

Su diseño innovador 

permite que las 

muelas duren cuatro 

veces más que las 

muelas de los 

chancadores 

convencionales.

Muelas de acero al 

manganeso de fácil 

montaje.

Granulometría
máxima de entrada:

7”
177,8 mm

08CHANCADOR DE MANDÍBULAS Wankstütze

CMO-320-360

APTO PARA

continuo 
PROCESO 

PATENTADO

PATENTADO

El equipo “Chancador de Mandíbula Wankstütze”, 

modelo CMO-320-360, forma parte de la gama de 

equipos para preparación mecánica de muestras 

geológicas que posee nuestra empresa.

por Mademet en siete países; permitiendo una gran 

reducción en la granulometría, disminuyendo así 

los tiempos de molienda y haciendo las muestras 

más fidedignas al no poseer perdidas de material, 

logrando optimizar la productividad en el proceso 

de chancado.

09CHANCADOR DE MANDÍBULAS



Sistema de limpieza
presión de aire

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La muela móvil posee dos ejes excéntricos que permiten 

chancar en la parte superior e inferior de ésta.

Las muelas poseen la cualidad de ser intercambiables entre si.

Permite regular granulometría de entrada y de salida del 

material.

La granulometría de salida se regula fácilmente mediante un 

sistema de tambor, de regulación manual, que se encuentra en 

la parte superior del equipo.

Es totalmente apernado, permitiendo una fácil mantención. 

Tiene extractores de piezas incorporados, facilitando aún más 

la mantención del equipo.

Posee sistema de inyección de aire comprimido para limpieza 

interior. 

Equipo completamente sellado para evitar la contaminación 

hacia el exterior.

Posee ducto para extracción de polvo, evitando polución en el 

ambiente.

DESCRIPCIÓN PRODUCTIVIDAD
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CMO-22-34

Altura Total:

1430 mm
Buzón entrada material
acero inoxidable

Ajuste manual de
salida de material

Completamente sellado

Cajón inoxidable

DIMENSIONES

Ancho Total:

870 mm

Largo Total:

1000 mm

Granulometría 
máxima de 
entrada:

7”
177,8 mm

Disminución de los
tiempos de molienda

Granulometría
mínima de
salida:

100%
bajo 10 Mesh
(4 mm)



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
El Divisor Rotatorio de Muestras 

Modelo MAD-DR/20-4 divide y 

homogeniza la muestra al 

mismo tiempo, entregando 

fracciones iguales, esto 

garantiza muestras fidedignas y 

sin contaminación.

VENTAJAS PRINCIPALES

Divide y homogeneiza la muestra en un solo proceso.

Rebaja los tiempos de roleo logrando un proceso óptimo.

Por ser un proceso automático, las muestras siempre 

serán idénticas. 

Limpieza automática a través de aire comprimido.

Con rechazo y sin rechazo de material.

Capachos a elección del cliente.

El operador solamente interviene para cargar el equipo y 

retirar la muestra dividida.

Sistema de apertura de tolva mediante pedal. Mejora la 

ergonomía del operario.

Tablero eléctrico incorporado.

Incluye sistema de extracción de polvo.

Rebaja los tiempos de roleo logrando un proceso óptimo.

12 13DIVISOR ROTATORIO

MAD-DR/20-4

DIVISOR ROTATORIO SOBREMESA

DRS-02-05

Homogeniza y divide la muestra en un solo paso, 

reduciendo significativamente los tiempos de roleo 

y logrando un proceso más eficiente.

Completamente en acero inoxidable AISI 304.

Tolva hasta 5 Kilos de capacidad de llenado cónico 

con regulador, en acero inoxidable.

Posee variador de velocidad de alimentación.

Tornamesa completamente en acero inoxidable.

6 depósitos receptores de muestra, sin pérdida de 

material, en acero inoxidable.

Equipo sellado en vibrador para evitar 

contaminación hacia el exterior.

Puerta abatible con visor superior y sensor de 

abertura.

Posee patas regulables.

Motor 380 [V], 50 [HZ]

VENTAJAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
Este equipo está diseñado 

para obtener fracciones 

representativas de una 

muestra madre, manteniendo 

la integridad del material. Su 

formato compacto y portátil lo 

hace ideal para operar sobre 

un trabajo, optimizando el 

espacio en laboratorios.

DIMENSIONES

Altura Total:

800 mm
Ancho Total:

400 mm
Largo Total:

600 mm



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
El pulverizador de muestras 

modelo PMG 1000N, diseñado 

para la disminución 

granulométrica de la muestras 

por medio de una olla en acero 

templado. Las ollas se venden 

por separado.

14 15PULVERIZADOR

PMG-1000N

CHANCADOR DE RODILLOS

MDL-22-22

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
Chancador de rodillos

Modelo MDL-22-22.

Operación en forma manual o automática.

Cierre neumático de ollas.

Completamente sellado.

Acepta ollas de 1000-500-250-125.

Cuenta con temporizador digital programable.

Cabina aislada acústicamente.

Tablero eléctrico incorporado.

Tapa de cabina en aluminio para reducir 

esfuerzos para el operador.

Rodillos accionados por motores individuales.

Fácil regulación.

Totalmente sellado con salida de extracción de 

polvo.

Limpieza de rodillos con inyectores de aire 

comprimido.

Chute y cajón receptor en acero inoxidable.

Tablero eléctrico incorporado.

VENTAJAS PRINCIPALES VENTAJAS PRINCIPALES



16 17HORNO DE SECADO

HS-12

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
Horno de secado con diseño 

mas compacto, para secado de 

muestras. Totalmente de acero 

inoxidable.

Interior de paredes con aislante térmico.

Revestimiento interior completamente en acero 

inoxidable.

Dos puertas individuales de acero inoxidable.

Permite retirar y colocar bandejas sin alterar la 

temperatura y sin posibilidad de contaminar una

muestra con otra.

Distribución de temperatura, sobre las muestras, 

de forma homogénea.

Incluye porta bandejas.

DIMENSIONES

VENTAJAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El Horno de Secado Modelo HS-24 es un 

horno diseñado para el secado de 

muestras.

HORNO DE SECADO

Horno de secado rápido.

Control digital: temperatura regulable de 0–200 [°C]

Temperatura normal de trabajo: 105 [°C]

Aire forzado.

Sistema de calefacción directa a porta bandeja de forma 

independiente con 12 resistencias de 1,0 [kW] de 

potencia c/u.

Potencia total de calefacción de 12 [kW].

Equipo completamente hermético.

Interior de paredes con aislante térmico.

Revestimiento interior completamente en acero 

inoxidable.

Dos puertas individuales de acero inoxidable.

Permite retirar y colocar bandejas sin alterar la 

temperatura y sin posibilidad de contaminar una 

muestra con otra.

Distribución de temperatura, sobre las muestras, de 

forma homogénea.

Incluye porta bandejas.

VENTAJAS PRINCIPALES

Horno de secado rápido.

Control digital: temperatura regulable de 

0–200 [°C]

Temperatura normal de trabajo: 105 [°C]

Aire forzado.

Sistema de calefacción directa a porta bandeja 

de forma independiente con 6 resistencias de 

1,0 [kW] de potencia c/u.

Potencia total de calefacción de 12 [kW]

Equipo completamente hermético.

800 x 1.000 x 760 mm

CAPACIDAD
12 bandejas de 300 x 250 x 50 mm

DIMENSIONES
1600 x 1000 x 760 mm

CAPACIDAD
24 bandejas de 300x 250 x 50 mm

HS-24



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
El Cortador de Testigo automático está 

diseñado para cortar instantáneamente 

diámetros BQ, NQ y HQ)

18 19WankstützeHARNERO VIBRATORIO

TV-10

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
El Harnero Vibratorio modelo 

TV-10 fue diseñado para 

reducir el tiempo de chancado.

Corte de testigos entre 30 y 40 metros por hora.

Trabajo en seco.

Trabajo limpio y seguro para el operario.

Tablero eléctrico incorporado.

VENTAJAS PRINCIPALES

Especial para aire reverso.

Reduce los tiempos de trituración de chancado.

Separación de material en dos tamaños 

simultáneos.

Posee ducto para extracción de polvo, evitando

polución en el ambiente.

Equipo completamente sellado y apernado.

Harnero y cajones receptores en acero inoxidable,

para evitar contaminación de la muestra.

Fácil mantención.

Tablero eléctrico incorporado.

VENTAJAS PRINCIPALES

CORTADOR DE TESTIGOS AUTOMÁTICO

CTA-M3H



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El Filtro de Manga, Modelo 
MD-160/77, es diseñado para 
la captura de polvo en 
suspensión por medio de 77 
mangas de poliéster. Consta 
de tres bandejas receptoras 
de material particulado. 
Posee un sistema automático 
de limpieza de mangas, a 
través de un sistema 
vibratorio, el cual hace 
sacudir las mangas 
periódicamente.
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MD-160/77

Genera una mejor calidad de ambiente de trabajo.

Recupera el polvo en suspensión manteniendo el área 

de trabajo limpia.

Mantiene los equipos limpios automáticamente.

Regula la extracción de aire.

Mangas de poliéster con resistencia química a medio

orgánico.

Fácil Mantención.

Tablero eléctrico incorporado.

VENTAJAS PRINCIPALES

PUNTOS IMPORTANTES
Gracias a su sistema de limpieza un funcionamiento mejorado. Este hace 

que requiera menos mantención sin la necesidad de cambio de mangas 

de manera constante.

Sistema de limpieza automático que se programa según las necesidades 

del cliente. 

Cajones recolectores de polvo para fácil limpieza.

Puertas correderas para fácil acceso y mantención de las mangas.

Este sistema se 
complementa con el 
estudio y servicio de 

red de aire a través de 
ducteria para mejorar 

los sistemas de 
extracción para generar 
espacios limpios y sin 

contaminación.

FILTRO DE MANGAS CON EXTRACTOR INTERIOR

MD-0212-48

Genera una mejor calidad de ambiente de trabajo.

Recupera el polvo en suspensión manteniendo el

área de trabajo limpia.

Mantiene los equipos limpios automáticamente.

Regula la extracción de aire.

Mangas de poliéster con resistencia química a 

medio orgánico.

Fácil Mantención.

Tablero eléctrico incorporado.

VENTAJAS PRINCIPALES

El Filtro de Mangas, Modelo 

MD-140-48, fue diseñado 

para permitir un ambiente 

libre de polución en 

muestrera. Fabricación según 

necesidad del cliente.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
La Campana de Roleo CR-8096/6 está 

diseñada para que el operario trabaje 

sin tener contacto con el polvo.

22 23CAMPANA DE ROLEO

CR-8096/6

BRIQUETERA

BR-35T

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
La Briquetera modelo BR-35T,

es un equipo diseñado para la

confección de briquetas.

Sistema de extracción de polvo que permite 

operación limpia.

Iluminación interior.

Visor superior en vidrio con marco de aluminio 

deslizante.

Tablero eléctrico incorporado.

Base de trabajo en goma.

VENTAJAS PRINCIPALES
Trabajo en modo automático o manual.

Regulación de presión a través de válvula de 

comando para graduar tonelaje requerido.

Plato soporte briqueta endurecida y pulido 

espejo para evitar adherencia del material al 

plato de presión.

Tablero eléctrico incorporado al equipo.

Presión regulable de 0 a 60 [Ton]

Plato soporte intercambiable de 100 [mm] de 

diámetro con espesor de 20 [mm]

Central Hidraúlica.

VENTAJAS PRINCIPALES
Trabajo en modo 

automático o 
manual



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
El Equipo Muestreador de 

Cátodos por viruta, fue 

diseñado para realizar 

muestras de cátodos en 

forma de viruta, mediante 

una broca.

24 25MUESTREADORA DE CÁTODOS

MDC-16

MUESTREADORA DE CÁTODOS

MDC-20

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
El equipo Muestreador 

de Cátodos Hidráulico 

automático, fue 

diseñado para

realizar muestras de 

cátodos en formato de 

monedas, mediante 

matriz especial

con apriete chapa.

Mesa de trabajo con rodamientos de acero que 

permiten el deslizamiento suave de la plancha 

de cátodos sobre la mesa, sin esfuerzo para el 

operador.

Longitud de centro de matriz de 600 [mm] 

(longitud de bandera).

Cabezal con sistema de taladro de 3 velocidades.

Mandril hasta 16 [mm].

Doble sistema de comando eléctrico con parada 

de emergencia.

Sistema de recuperación del 100% de la muestra 

de viruta.

VENTAJAS PRINCIPALES
Muestreo de cátodos automático.

Mesa de trabajo con rodamientos de acero que 

permiten el deslizamiento suave de la plancha 

de cátodos sobre la mesa, sin esfuerzo para el 

operador.

Recepción de material a caja receptora.

La plancha de cátodos no sufre deformaciones 

en el proceso de corte de muestras de 25 [mm] 

de diámetro.

Tablero eléctrico incorporado.

VENTAJAS PRINCIPALES

POR VIRUTA POR MONEDA



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
Homogenizador tipo pantalón 

es fabricado (diseñado) para 

homogeneizar de manera

automática hasta 400 lts de 

pulpa.

26 27HOMOGENIZADOR LAMINADORA

LM-75-18

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
Laminadora para Oro y Plata.

Equipo fabricado completamente en acero

inoxidable 304L.

Eje de Acero inoxidable 304L de 60mm.

Sistema de cierre de tapas con pernos mariposa y 

sello de goma EPDM.

Válvula de descarga de 4”.

Estructura soporte de acero al carbono.

Motorreductor eléctrico.

Alimentación eléctrica a elección: 220[V] ó

380[V]

Velocidad de giro de18 [rpm]

Cuenta con Temporizador para detención.

Movimiento fluido y continuo.

Dimension interior de 160mm.

Rodillos de acero cromado.

Regulador de abertura de rodillo.

Buzón de entrada desmontable de acero inoxidable.

Bandeja receptora de material de acero inoxidable.

Motorreductor de 380V, 50 Hz.

Sistema motriz de piñón - cadena de eslabón doble 

para giro suave y sin ruido.

Caja de transformación de giro.

Mesa soporte especial.

Espacio para dejar bandejas.

VENTAJAS PRINCIPALES VENTAJAS PRINCIPALES

DIMENSIONES
Diámetro: 620mm - Largo de piernas: 1.000mm - Espesor: 3mm

DIMENSIONES
Alto: 1100 mm - Ancho: 450 mm - Fondo: 600(mm)



DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
Mesa de filtrado para 

02 filtros de Presión.

28 29MESA DE FILTRADO

Completamente en acero inoxidable.

Con base de malla perforada de acero inoxidable.

Con pared trasera y laterales para evitar la salpicadura de agua.

Soportes en base de trabajo para realizar el anclaje para filtros de 

presión.

1 toma de agua central con manguera y pistola para agua.

2 Puertas correderas.

Base interior para almacenar material.

Descarga de agua central.

2 tomas de aire con acople rápido para la conexión de los filtros de 

presión.

VENTAJAS PRINCIPALESDIMENSIONES
2000 x 850 x 1600 mm 
(750 mm base de trabajo)

MESA DE FILTRADO



Muestrera Móvil diseñada y construida totalmente 

por Mademet.

Diseñada para acoplarse con equipos Mademet.

Muestrera Modular, los equipos se instalan a 

petición del cliente.

Espacios limpios, sin polvo en suspensión gracias 

a su sistema de extracción.

Se puede ubicar cerca del área de producción.

Se acopla a red electrica ó a equipo generador.

Bajo costo de operación.

No contamina acústicamente.

DESCRIPCIÓN DE MUESTRERA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Paredes y cielo con aislación térmica y acústica.

Revestida interiormente.

Ventanas en termopanel.

Piso revestido en diamantado.

Doble techo con ductería para extracción de polvo.

Mesón de trabajo.

Equipo aire acondicionado tipo Split muro.

Inyección de aire comprimido para cada máquina.

Extracción de aire para cada máquina.

Sistema de anclaje con absorción de vibraciones 

para equipos Chancador de Mandíbulas.

Puerta lateral con sistema de apertura Anti pánico.

Fabricada totalmente en acero A36.

Tablero eléctrico especial.

30 31MUESTRERA MÓVIL MUESTRERA MÓVIL

DIMENSIONES EXTERIORES

Altura:

3000 mm

Ancho:

3300 mm

Largo:

12000 mm
* Dimensiones variables según requisitos

EQUIPOS DE PREPARACIÓN MECÁNICA
Chancador de Mandíbula Wankstütze.

Harnero Vibratorio.

Divisor Rotatorio.

Pulverizador de muestras.

Campana de Roleo.

SALA DE MÁQUINAS
Compresor monofásico.

Filtro de mangas MD-180/48.

Extractor de polvo MAD-EP/12.

Sistema aire acondicionado.

Espacio interior diseñado 
según necesidad del cliente.
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